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RESUMEN  EJECUTIVO 

 
Este documento presenta los resultados obtenidos en la etapa inicial de aplicación 
del Plan de Seguridad del Agua (PSA) en el sistema de abastecimiento de agua 
potable de la cabecera Municipal de Teopisca, Chiapas.  

Mediante la metodología de Planes de Seguridad del Agua se integran todos 
aquellos elementos fundamentales en la gestión y manejo del recurso de agua y 
otros relacionados con el saneamiento básico local. 

El plan se desarrolla en el marco de actividades desarrolladas por la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sanitarios(DIPRIS), el Instituto de Salud del Estado de 
Chiapas (ISECH), en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. II en apoyo al 
municipio con la asesoría de la representación en México de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 

La mejoría de la calidad del agua para consumo humano, el saneamiento básico y la 
higiene (personal y pública) son fundamentos básicos de la prevención primaria de 
las enfermedades transmisibles. Para lograr sistemas de agua potable eficientes y 
efectivos la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó  los Planes de 
Seguridad del Agua (PSA) en la Tercera Edición de sus Guías para la calidad del 
agua potable, publicadas en el año 2004, como una herramienta para mejorar la 
prestación integral de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Los Planes de Seguridad del Agua (PSA), han sido desarrollados para organizar y 
sistematizar una larga historia de prácticas de gerenciamiento aplicadas a la 
producción y distribución de agua potable asegurando la aplicabilidad de estas 
prácticas a la calidad de la prestación del servicio. Se basa en el Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control (APPCC) mediante un sistema que identifica, evalúa y 
controla riesgos significativos para la seguridad del agua para consumo humano. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mayor beneficio de desarrollar 
e implementar un Plan de Seguridad para el suministro de agua potable incluye la 
sistematización, evaluación detallada y priorización de los peligros, además de un 
monitoreo operacional a través de las múltiples barreras  o medidas de control.  

Teopisca tiene aproximadamente una población total 37,607 habitantes, de los 
cuales en el área de cabecera municipal habitan 16,240 habitantes equivalente a 
(43.18%). La población rural es 21,367 habitantes (56.82%). Las viviendas ascienden 
a un total de 7,937 en la cabecera municipal.  
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El sistema de agua consta de Captación abastecida por dos manantiales 
permanentes que son ñEl Bejucalò con una l²nea de conducci·n de PVC hidráulico 
con un di§metro de  6òde diámetro y una longitud de 1,900 metros hasta el tanque 
general de almacenamiento denominado Ojo de Agua y el segundo manantial 
denominado ñLa Represaò con una l²nea de conducci·n de PVC hidr§ulico de 3ò de 
diámetro y una longitud de 1,780 metros, hasta el tanque general de almacenamiento  
ñOjo de aguaò. Estos dos manantiales se encuentran ubicados al oriente de la 
cabecera municipal y abastecen todo el centro de la ciudad. También se cuenta con 
tres pozos profundos de los cuales el primer ñPozo Centro Ovinoò se encuentra 
ubicado al poniente de la ciudad y la línea de conducción cuenta con tubería de PVC 
hidr§ulica de 6ò de diámetro con una longitud de 320 metros hasta el tanque de 
almacenamiento el ñMiradero Altoò, y abastece ocho barrios en total. El segundo 
ñPozoò ubicado en terrenos de la Escuela Secundaria Técnica No. 40, al norte de la 
ciudad, con tuber²a galvanizada de 3ò de di§metro con una longitud de 165 metros 
hasta el tanque de almacenamiento y abastece cinco barrios en total. El tercer ñPozo 
Santa Ceciliaò se encuentra ubicado en el barrio Santa Cecilia, con tubería de PVC 
hidr§ulico de 4ò de di§metro, con una longitud de 950 metros hasta el tanque de 
almacenamiento Ojo de Agua, ya que este sirve de apoyo en toda la temporada de 
seca. 

De la visita al sitio se observaron las vulnerabilidades que afectan el sistema de agua 
desde su obra de captación hasta la distribución final y se presenta este plan 
conteniendo las medidas/acciones propuestas para mejorarlo. 

De la aplicación de la metodología PSA se logró identificar que las vulnerabilidades 
están asociadas, con la captación ya que en temporadas de seca los 

 volúmenes de agua disminuyen considerablemente, siendo insuficientes para 
abastecer el servicio a la ciudadanía, y la red de distribución iniciando desde las 
válvulas de salida que están rotas, continuando con algunas líneas que son de 
materiales descontinuados y debido a los grandes asentamiento humanos, estas se 
encuentran actualmente dentro de propiedades privadas que los dueños dificultan el 
acceso para su mantenimiento. 

El plan de seguridad de agua en su etapa inicial fue bien recibido por el H. 
Ayuntamiento y generó conciencia en materia de agua potable, saneamiento y 
motivó a trabajar en equipo en el mantenimiento de su sistema de agua potable. 

Se detallan en el plan de acción, las medidas a tomar para reducir la vulnerabilidad 
encada componente del sistema, con una inversión aproximada de  $ 6ô070,838.00 
(seis millones setenta mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 m/n), de los 
cuales el H. ayuntamiento gestionara los recursos ya sea propios o ante gobierno 
federal y estatal. 
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PRESENTACIÓN 

 
La mejoría de la calidad del agua para consumo humano, el saneamiento básico y la 
higiene (personal y pública) son fundamentos básicos de la prevención primaria de 
las enfermedades transmisibles.  
 
El Instituto de Salud del Estado de Chipas (ISECH) a través de la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sanitarios (DIPRIS) con la finalidad de mejorar la Calidad 
del Agua para uso y consumo humano adopta implementar la estrategia de Planes 
de Seguridad del Agua (PSA) adecuándola al Estado, contemplando desde la 
evaluación de los sistemas de abastecimiento de agua, partiendo de la identificación 
y priorización de peligros y riesgos de este, con el fin de establecer medidas de 
control para reducirlos o eliminarlos, a trav®s de una metodolog²a denominada ñPlan 
de Seguridad del Aguaò (PSA). 
 
La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios con la asesoría de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), tuvieron a bien capacitar a 
nivel estatal al personal de Salud Central y Jurisdiccional, la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) y el Instituto Estatal del Agua (INESA) con la finalidad de 
emprenden la estrategia ñPlan de Seguridad del Aguaò (PSA), a trav®s de las diez 
Jurisdicciones Sanitarias en el Estado realizando capacitaciones regionales dirigidas 
a ayuntamientos municipales con el propósito de que se integren a esta labor y de 
esta forma gestionar las necesidades en los sistemas de abastecimiento de agua. 
 
Los planes de seguridad del agua son la base para establecer el marco para la 
seguridad del agua de consumo, deben ser elaborados en forma participativa con 
actores relevantes para el servicio de agua potable. Tienen en cuenta la situación de 
la salud pública asociada con riesgos microbiológicos y fisicoquímicos en las fuentes 
y sistemas de abastecimiento de agua. Procuran garantizar el acceso al agua potable 
segura, en consecuencia de lo anterior la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios coordina esta estrategia y suma a autoridades Federales, Estatales y 
Municipales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los chiapanecos.  
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DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA 

 
UBICACIÓN GEOGRÀFICA: Se ubica en la Región Socioeconómica V ALTOS 
TSOTSIL TSELTAL. Limita al norte con San Cristóbal de Las Casas, al este con 
Huixtán, San Cristóbal de Las Casas y Amatenango del Valle, al sur con Venustiano 
Carranza y al oeste con Totolapa. Las coordenadas de la cabecera municipal son: 
16°32'22" de latitud norte y 92°28'25" de longitud oeste y se ubica a una altitud de 
1780 metros sobre el nivel del mar. 

CLIMA: C (w2)(w) templado subhúmedo con lluvias en verano que abarca el 61.10%; 
(A)C(w1)(w) semicálido subhúmedo con lluvias en verano, el 38.71% y Aw0(w) cálido 
subhúmedo con lluvias en verano que ocupa el 0.19% de la superficie municipal. En 
los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 6°C a los 
21°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 18°C y 33°C. En el periodo de 
noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 3°C a 15°C, y la máxima 
promedio fluctúa entre 15°C y 30°C. En los meses de mayo a octubre, la 
precipitación media fluctúa entre los 1000 mm y los 1400 mm, y en el periodo de 
noviembre abril, la precipitación media va de los 75 mm a 350 mm. El periodo de 
heladas frecuentes abarca de noviembre hasta marzo; de noviembre a marzo cubre 
el 20.59%; de diciembre a febrero cubre el 19.72% y de enero a febrero el 0.01% de 
la superficie municipal. 

VEGETACIÒN Y USO DE SUELO: La vegetación presente en el municipio es la 
siguiente: vegetación secundaria (de bosque de coníferas) con el 25.94%; vegetación 
secundaria (de bosque de encino) con el 19.59%; bosque de coníferas con el 
14.36%; vegetación inducida con el 10.64% y bosque de encino con el 8.81%. La 
altura del relieve varía entre los 900 metros y los 2,600 metros sobre el nivel del mar. 
Las principales elevaciones ubicadas dentro del municipio son: los cerros Balhuitz, 
Chavaca y Pomos 

HIDROGRAFÌA: Las principales corrientes del municipio son: Los ríos perennes 
Chichinal, Chaventic, San Diego y El Seco; y el Arroyo Galilea, entre otros. La mayor 
parte del territorio municipal se encuentra dentro de las subcuencas, Presa 
Chicoasén (de la cuenca Río Grijalva Tuxtla Gutiérrez) y Aguacatenco (de la cuenca 
Grijalva La Concordia) y en menor proporción en la subcuenca Tzanconeja (de la 
cuenca Río Lacantún). 
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TABLA.-  1 NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA E INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE 

TEOPISCA 
 

AÑO NO. CASOS EDAs NO. CASOS IRAs 

2010 20 342 

2011 363 1065 

2012 541 1304 

2013 593 1042 
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PROPÓSITO DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA 

 

En el desarrollo del PSA de la Cabecera Municipal se adaptó la metodología original 
de la OMS, sin perjuicio del contenido, para que pudiese ser comprendida por el 
personal del H. Ayuntamiento que opera el sistema y los usuarios del mismo. Esta 
herramienta estará siendo utilizada por los operadores del sistema de agua en la gestión 
de riesgos sanitarios, ambientales y tecnológicos, para la sostenibilidad del sistema de 
agua, y contribuirá a: 
 

1. Identificar las amenazas naturales en todo el sistema  
2. Identificar los componentes del sistema que necesitan inversión para mejorarlos.  
3. Identificar aspectos administrativos que inciden en la adecuada operación y 

mantenimiento del sistema. 
4. Presupuestar o gestionar recursos para hacer reparaciones y actividades 

específicas que mejoren la infraestructura del sistema de agua. 
 
 

El PSA ayudará a mejorar la operación y mantenimiento del sistema de agua de la 
Cabecera Municipal de Teopisca y por ende mejorará la calidad de la prestación de 
los servicios de agua y saneamiento y finalmente se suministrará a la población agua 
apta para el consumo humano.  
 
 
 

OBJETIVOS DEL PSA DEL SISTEMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA 

 
El desarrollo del PSA en cabecera municipal ayudará a: 
 
 

1. MINIMIZAR la vulnerabilidad y la contaminación del agua en la fuente de 
abastecimiento; la realización de obras de protección en la captación. 

2. ELIMINAR la contaminación del agua durante el proceso de tratamiento, 
promoviendo los mejores métodos en los sistemas de desinfección. 

3. PREVENIR la contaminación y la recontaminación del agua durante el 
almacenamiento en los tanques, en la red de distribución del agua potable y 
en el manejo en cada casa habitación. 

4. GESTIONAR adecuadamente los riesgos en cada componente, en la 
operación y administración del sistema de agua.  
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DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA EN CABECERA MUNICIPAL DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA DE TEOPISCA 

 

La elaboración de nuestro PSA consta de los siguientes 7 pasos: 
 
1. Conformación de un Equipo constituido por los miembros  del Organismo 
Operador (SAPAM) y de la comunidad al que se le denomina Equipo PSA. 
 
2. Descripción del Sistema de Abastecimiento. Se revisó la documentación 
existente; luego el Equipo PSA hizo un recorrido por cada uno de los componentes 
del sistema de agua, describiendo detalladamente cada componente. Después se 
elaboró un diagrama de flujo (dibujo) indicando claramente los componentes del 
sistema de agua. 
 
3. Identificación de las Amenazas y los Peligros Existentes. Luego se eligieron 
los peligros más urgentes a resolver mediante la evaluación del riesgo.  
 
4. Determinación de las Medidas de Control existentes o potenciales que 
minimizan o eliminan los peligros identificados. 
 
5. Elaboración de un Plan de Acción para mejorar o modernizar el sistema. Este 
consta de un cronograma de actividades para eliminar o reducir amenazas, peligros y 
riesgos, definiendo claramente los responsables de ejecutar cada actividad, el tiempo 
de su realización y los recursos requeridos (qué, quién, cuándo, costos de las 
mejoras).  
 

6. Seguimiento a la realización de actividades propuestas especialmente las 

Medidas de Control y se verifica la Eficacia del PSA, En esta etapa es muy 

importante haber logrado espacios claros de construcción y validación de la 

metodología con la participación del mayor número de actores locales y regionales; 

facilitando el empoderamiento de las instituciones sobre el tema; la inversión de la 

administración municipal en recursos económicos y la programación de su equipo 

humano en actividades relacionadas con el sistema de abastecimiento. A esta altura 

del proceso se deben haber generado espacios de difusión que hayan hecho visible 

el tema. 

7. Realización de Evaluaciones Periódicas del PSA. Al año de haber 
implementado el PSA se reevaluarán las amenazas, peligros y los Riesgos 
identificados, así el PSA se mantiene actualizado y vigente. Tal como se describe en 
el paso anterior, la mayor participación de actores en el proceso facilitaría la 
generación de espacios establecidos formalmente para el seguimiento y ajuste 
periódico de la metodología. 
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DIAGRAMA.-  1PASOS PARA EL DESARROLLO DEL PSA DE TEOPISCA 
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PASO 1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO PSA 

 

Se ha identificado personal clave del Municipio, del Organismo Operador, 
Instituciones y actores de la comunidad que trabajan temas como la salud y el 
ambiente. El equipo del sistema de agua de la Cabecera Municipal de Teopisca es el 
siguiente: 
 

TABLA.-  2 EQUIPO PSA DEL SISTEMA DE AGUA DE CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA 
 

Nombre Cargo/Institución 
Responsabilidad  en 

el PSA 
Información del contacto 

C. Guadalupe 
Agustín 
Esquibel 
García 

Presidente Municipal de 
Teopisca 

Gestionar los recursos 
para el buen 
funcionamiento del PSA 

9926760152 
presidenciamunicipal-

teopisca@hotmail.com.mx 

Ing. Javier 
Alberto 
Morales 
Ortega 

Director de obras públicas 
de H. ayuntamiento 

Coordinador de 
Mantenimiento de 
infraestructura y 
sistema 

9921141645 
obras_teopisca@hotmail.com.mx 

Arq.  Heder 
Everardo 
Coronado 
Pomeya 

Subdirector de obras 
públicas de H. 
ayuntamiento 

Mantenimiento de 
infraestructura y 
sistema 

noble_brillante@hotmail.com.mx 

C. Martín 
González 
Álvarez 

D.T.M.A. del H. 
ayuntamiento 

Coordinar el plan de 
seguridad del agua 

9921001697 

C. Rene 
Abenamar 
Morales 
Cantoral 

Auxiliar D.T.M.A. del H. 
ayuntamiento 

Ejecutar el plan de 
seguridad del agua 
Monitoreo de cloro y 
verificaciones 

9921039312 
duck10_27@hotmail.com.mx 

C. Santiago 
Estrada Cruz 

Director Agua Potable y 
Alcantarillado Municipal 

Coordinar el 
mantenimiento y 
abastecimiento de la 
red. 
Coordinar los sistemas 
de desinfección del 
agua. 

9921105961 
estrada_santiago10@hotmail.com.mx 

Tec. Enf Marín 
de Jesús 

Flores Ruiz 

Líder de ACB Jurisdicción 
Sanitaria II 

Toma de muestra de 
agua MC, FQ Y Vibrio 
Cholerae 
Vigilancia Sanitaria 
Monitoreo de cloro 
residual libre 
Seguimiento a la 
medidas de control del 
PSA 

9671045304 
marin1545@hotmail.com 

 

Psic. María 
Susana 

Gómez Entzin 

Brigadista  y adjunto de 
ACB Jurisdicción sanitaria 

II 

Toma de muestra de 
agua MC, FQ y Vibrio  
Cholerae 
Vigilancia sanitaria 
Monitoreo de cloro 
residual libre 

9671229198 
susan2778@hotmail.com 

 

 Fontaneros/Bomberos 
Responsables de limpieza en la captación, reparación de tubos y la 

cloración permanente al sistema 

mailto:presidenciamunicipal-teopisca@hotmail.com.mx
mailto:presidenciamunicipal-teopisca@hotmail.com.mx
mailto:obras_teopisca@hotmail.com.mx
mailto:noble_brillante@hotmail.com.mx
mailto:duck10_27@hotmail.com.mx
mailto:estrada_santiago10@hotmail.com.mx
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PASO 2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL 

DE TEOPISCA 

 

El Sistema de agua de cabecera municipal de Teopisca cuenta con los siguientes 
componentes1: 
 
ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
El aspecto organizativo no cuenta con un organismo operador descentralizado del 
municipio por lo que los usuarios son atendidos directamente por el director de agua 
potable y alcantarillado municipal que depende de la dirección de obras públicas del 
municipio. No se cuenta con un padrón de usuarios y el pago único que existe por 
introducción del servicio es de $ 275.00 (Doscientos setenta y cinco pesos 00/100 m. 
n.), que es controlado por hacienda municipal. Cuenta con un delegado técnico 
municipal del agua. 
 
FUENTES DE ABASTECIMIENTO: 
 
Se cuentan con 5 fuentes de abastecimiento que se describen a continuación: 
 
MANANTIALES: 
 
EL BEJUCAL 
El cual tiene un gasto aforado de 30 lps, que es el mínimo que aporta durante la 
temporada de estiaje aumentando a un máximo de 60 lps. en temporada de lluvia, 
usada desde 1980 para el abastecimiento de agua de la cabecera municipal de 
Teopisca, los parámetros demuestran que la calidad del agua de esta fuente de 
abastecimiento son los adecuados para consumo humano. Se cuenta con cerco 
perimetral y el manantial está totalmente protegido con mampostería de piedra y loza 
de concreto con una superficie de 49 metros cuadrados y se encuentra ubicada 
dentro de un área ejidal con una superficie de una hectárea. 
 
LA REPRESA 
Tiene un gasto aforado de 15 lps que es el mínimo que aporta durante la temporada 
de estiaje aumentando a un máximo de 30 lps. En temporada de lluvia, usada desde 
1980 para el abastecimiento de agua de la cabecera municipal, los parámetros 
demuestran que la calidad del agua de esta fuente de abastecimiento son los 
adecuados para consumo humano. No cuenta con cerco perimetral, pero está 
protegido con mampostería de piedra y loza de concreto con una superficie de 24 
metros cuadrados y se encuentra ubicada dentro de un área ejidal con una superficie 
de una hectárea. 

                                                                        
1 ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REALIZADO PARA TEOPISCA (CABECERA MUNICIPAL.)   
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POZOS: 
 
POZO CENTRO OVINO 
Cuenta con una bomba sumergible de 30 HP y arrancador, el pozo tiene una 
profundidad de 120 metros, cuenta con cerco perimetral de malla ciclón y puerta de 
acceso, el cual tiene un gasto aforado de siendo 15 lps, el mínimo que aporta 
durante la temporada de estiaje, es usado desde 1998 para el abastecimiento de 
agua de la cabecera municipal de Teopisca, los parámetros demuestran que la 
calidad del agua de esta fuente de abastecimiento son los adecuados para consumo 
humano. 
 
POZO SANTA CECILIA 
Cuenta con una bomba sumergible y arrancador de 20 HP), el pozo tiene una 
profundidad de 120 metros. Cercado perimetral de la zona con malla ciclón y puerta 
de acceso, siendo de 10 x 20 metros de área protegida. 
Tiene un gasto aforado de 10 lps, que es el mínimo que aporta durante la temporada 
de estiaje, usada desde 1998 para el abastecimiento de agua de la cabecera 
municipal de Teopisca, los parámetros demuestran que la calidad del agua de esta 
fuente de abastecimiento son los adecuados para consumo humano. 
 
POZO ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 40 
Cuenta con una bomba sumergible y arrancador de 20 HP), el pozo tiene una 
profundidad de 120 metros. Cercado perimetral de la zona con malla ciclón y puerta 
de acceso, siendo de 3 x 3 metros de área protegida. El cual tiene un gasto aforado 
10 lps, usada desde 2008 para el abastecimiento de agua de la cabecera municipal 
de Teopisca, los parámetros que demuestran que la calidad del agua de esta fuente 
de abastecimiento son los adecuados para consumo humano 
 
 
OBRA DE CAPTACIÓN: 
 
Son cinco obras de captación con las siguientes características: 
 
MANANTIALES 
 
EL BEJUCAL 

Cuenta con cerco perimetral la zona de captación con malla ciclón de 10 x 10 
metros y puerta de acceso con candado. Se encuentra ubicado al oriente del 
municipio en propiedades del ejido Teopisca. 
El manantial está totalmente protegido con mampostería de piedra y loza de 
concreto, con dos tapas de acceso de concreto, cuenta con dos válvulas de salida 
de 6ò de di§metro; una de ellas  abastece a la línea de conducción y la otra para 
desazolve. Tiene una superficie de 49 metros cuadrados. 
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Figura.-  1 Manantial  El Bejucal 

 
 

LA REPRESA 
Se encuentra ubicado al oriente del municipio en propiedades del ejido Teopisca. 
No cuenta con cerco perimetral, pero está delimitado con mampostería de piedra y 
loza de concreto, dicha estructura tiene forma de túnel, la cual se encuentra 
techada, en su trayecto presenta cuatro accesos con tapa de concreto, cuenta con 
2 v§lvulas de salidas de 4ò de di§metro, una para alimentar la l²nea de conducci·n 
y la otra para desazolve. Tiene una superficie de 24 metros cuadrados. 
 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura.-  2 Manantial La Represa 
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POZOS: 
 
POZO CENTRO OVINO 
Cuenta con una bomba sumergible y arrancador, de 30 HP), tiene una  profundidad 
de 120 metros. Cercado perimetral de la zona con malla ciclón y puerta de acceso 
con candado. Cuenta con base de concreto, presenta 2 válvulas de salida, una de 
metal y otra de bronce, las dos de 4ò de di§metro, una de ellas alimenta a la l²nea de 
conducción y la otra es utilizada para limpieza y desazolve. Hay presencia de maleza 
alrededor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.-  3 Pozo centro ovino 

 
POZO SANTA CECILIA 
Cuenta con una bomba sumergible y arrancador de 20 HP), tiene una profundidad de 
120 metros. Cercado perimetral de la zona con malla ciclón y  puerta de acceso con 
candado. Cuenta con base de concreto, con 2 válvulas de salida de material bronce 
de  4ò de di§metro, una de ellas alimenta a la l²nea de conducci·n y la otra es 
utilizada para limpieza y desazolve. Hay presencia de maleza alrededor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.-  4 Pozo Santa Cecilia 
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POZO ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 40 
Cuenta con una bomba sumergible y arrancador de 20 HP), tiene una profundidad de 
120 metros. Cercado perimetral de la zona con malla ciclón y puerta de acceso con 
candado, base de concreto, con 2 v§lvulas de salida de material bronce una de 3ò de 
di§metro que alimenta a la l²nea de conducci·n y la otra de 2ò de di§metro para 
limpieza y desazolve. Hay presencia de maleza alrededor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura.-  5 Pozo EST 40 

 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN   
 
Existen 5 líneas de conducción que se describen a continuación: 
LÍNEA EL BEJUCAL 
La L²nea de conducci·n es Tuber²a de PVC hidr§ulico de 6ò de diámetro  1,500 
metros lineales; hasta la primera caja rompedora de presión de concreto de 1.5 X 1.5 
metros, cuenta con tapa de acceso de concreto. Continuando con una línea de PVC 
hidr§ulico de 3ò de di§metro 200 metros lineales, hasta la segunda caja rompedora 
de concreto, de 1.5 X 1.5 metros, cuenta con tapa de acceso de concreto, 
continuando la l²nea con tuber²a de PVC hidr§ulico de 3ò de di§metro; hasta el 
tanque general de almacenamiento y desinfección denominado Ojo de Agua. Toda la 
línea es subterránea. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.-  6 Caja rompedora de presión ñEl Bejucalò 
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA REPRESA: 
Es de tuber²a de PVC hidr§ulico de 3ò de diámetro  1,380 metros lineales; hasta la 
primera caja rompedora de presión de concreto de 1.5 X 1.5 mts, cuenta con tapa de 
acceso de concreto, continuando con tuber²a de PVC hidr§ulico de 3ò de di§metro 
con 200 metros lineales; hasta la segunda caja rompedora de presión de concreto de 
1.5 X 1.5 metros con tapa de acceso de concreto, Continuando con tubería de PVC 
hidr§ulico de 3ò de di§metro de 200 metros lineales; hasta el tanque general de 
almacenamiento y desinfección denominado Ojo de Agua. Toda la línea es 
subterránea. 
 

    
 

Figura.-  7 Caja rompedora de presi·n ñLa Represaò 

 
 
 
LÍNEA CENTRO OVINO 
La línea es de Tuber²a de PVC hidr§ulico de 6ò de di§metro con una longitud de 320 
metros lineales para alimentación del tanque No. 4. Toda la línea es subterránea 
 
 
 
LÍNEA SANTA CECILIA 
La línea es de Tubería de PVC hidr§ulico 4ò de di§metro con una longitud de 950 
metros lineales para la alimentación del tanque de distribución No. 3 del Barrio Ojo 
de Agua. Toda la línea es subterránea 
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LÍNEA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 40 
La línea es de Tubería metálica de 3ò de diámetro con una longitud de 165 metros 
lineales para la alimentación del tanque de almacenamiento y desinfección No. 5 
ubicado en la  Escuela Secundaria técnica 40. La línea está expuesta. 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.-  8 Línea de Conducción Escuela Secundaria Técnica 40. 

TANQUES DE REGULARIZACIÓN 
En la cabecera municipal de Teopisca se tienen 5 tanques de almacenamiento y 
distribución,  con las siguientes características: 
 
TANQUE NO. 1 
Ubicado en el Barrio Ojo de Agua, es de mampostería de 11 x 11 x 2.5 metros, con 
una capacidad de almacenamiento de 30 m3. Cuenta cerco de malla perimetral y 
puerta con candado, con escalera interna, cuenta con brocal de 1 metro de altura con 
tapa metálica sin candado, cuenta con 4 dispositivos de ventilación en forma de codo 
invertido, sin protecci·n por malla mosquitera, cuenta con un tubo de demas²as de 6ò 
de diámetro sin protección por malla mosquitera, cuenta con dos válvula de salida de 
10ò de diámetro; una de ellas abastece a la línea de distribución San Sebastián,  la 
otra abastece al tanque No. 2,  la tercer válvula es de 6ò de diámetro, se utiliza para 
limpieza y desazolve.  
Suministra agua a la red de distribuci·n ñSan Sebasti§nò conformado por los 
siguientes Barrios: Santa Cecilia, 10 de mayo, 2ª av. Oriente Norte, San Sebastián, 
Ampliación San Sebastián, San Miguel, Calzada Enrique Molina Valdés, y Nuevo 
Amatenango. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.-  9 Tanque No.1 
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TANQUE NO. 2 
Ubicado en el Barrio Ojo de Agua, es de mampostería de 9 x 9 x 2.5 metros, con una 
capacidad de almacenamiento de 20 m3, cuenta con malla perimetral y puerta con 
candado, con escalera interna, cuenta con brocal de 20 cm de altura con tapa 
metálica sin candado, cuenta con 4 dispositivos de ventilación en forma de codo 
invertido, sin protección de malla mosquitera, no cuenta con un tubo de demasías, 
cuenta con una Válvula de Salida de 4ò de diámetro que alimenta a la red de 
distribución zona centro, la cual presenta fugas por roturas. Suministra agua a los 
siguientes zonas:1ª y  2ª Avenida oriente sur, Avenida Central, 1ª, 2ª, y 3ª Poniente 
sur, Barrio Jardines y Av. Buganvilias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura.-  10 Tanque No.2 

TANQUE NO. 3 
Ubicado en el Barrio Ojo de Agua, de mampostería de 7 x 4 x 3 metros, con una 
capacidad de almacenamiento de 8 m3, cuenta con malla perimetral y puerta de 
acceso con candado, con escalera interna, cuenta con brocal de 20 cm de altura con 
tapa metálica sin candado, cuenta con 2 dispositivos de ventilación en forma de codo 
invertido, sin protección de malla mosquitera, no tiene tubo de demasías, cuenta con 
una válvula de salida de 10ò de diámetro que alimenta la línea de distribución zona 
centro, la cual presenta fugas por rotura, este tanque es alimentado por el pozo 
Santa Cecilia y sirve de apoyo a la línea del tanque No.2  distribuyendo a los mismos 
barrios de este tanque. Falta de limpieza en el área perimetral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.-  11 Tanque No. 3 












































































