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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este documento presenta los resultados obtenidos en la etapa inicial de aplicación 
del Plan de Seguridad del Agua (PSA) en el sistema de abastecimiento de agua 
potable de la Cabecera Municipal de Suchiapa, Chiapas.  
Mediante la metodología de Planes de Seguridad del Agua se integran todos 
aquellos elementos fundamentales en la gestión y manejo del recurso agua y otros 
relacionados con el saneamiento básico local. 
 
El plan se desarrolla en el marco de actividades que ha planificado la Secretaria de 
Salud del Estado en apoyo a los Organismos Operadores con la Asesoría de la 
Representación en México de la Organización Panamericana de la Salud. 
 
La mejoría de la calidad del agua para consumo humano, el saneamiento básico y la 
higiene (personal y pública) son fundamentos básicos de la prevención primaria de 
las enfermedades transmisibles. Para lograr sistemas de agua potable eficientes y 
efectivos la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó  los Planes de 
Seguridad del Agua (PSA) en la Tercera Edición de sus Guías para la calidad del 
agua potable, públicadas en el año 2004, como una herramienta para mejorar la 
prestación integral de los servicios de agua potable y saneamiento. 
 
Los Planes de Seguridad del Agua (PSA), han sido desarrollados para organizar y 
sistematizar una larga historia de prácticas de gerenciamiento aplicadas a la 
producción y distribución de agua potable asegurando la aplicabilidad de estas 
prácticas a la calidad de la prestación del servicio. Se basa en el Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control (APPCC) mediante un sistema que identifica, evalúa y 
controla riesgos significativos para la seguridad del agua para consumo humano. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mayor beneficio de desarrollar 
e implementar un plan de seguridad para el suministro de agua potable incluye la 
sistematización, evaluación detallada y priorización de los peligros, además de un 
monitoreo operacional a través de las múltiples barreras o medidas de control. 
 
El municipio de Suchiapa, tiene aproximadamente una población de 16,637 
habitantes; 8,293 hombres y 8,344 mujeres, con 4500 viviendas aproximadamente. 
El sistema de agua consta de: cinco captaciones, cinco tanques de almacenamiento 
y red de distribución de agua potable, con líneas de conducción de 3, 6 y 10 
pulgadas de diámetro. 
 
De la visita al sitio se observaron las vulnerabilidades que afectan el sistema de agua 
desde su obra de captación hasta la distribución final y se presenta un diagnóstico 
del sistema y las medidas/acciones propuestas para mejorarlo. 
  
De la aplicación de la metodología PSA se logró identificar que las vulnerabilidades 
más significativas están asociadas con las líneas de conducción del arroyo San 
Joaquín, la cercanía a las fuentes de captación Las Mercedes, El Piñal y Las 
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Palomas al Rio Suchiapa. Así también la necesidad de una mayor cantidad de agua 
para distribuir a la población, así como los niveles de turbiedad y azolvamiento de la 
captación San Joaquín; incluyendo la rehabilitación de los cinco tanques de 
almacenamiento. 
 
El Plan de Seguridad de Agua en su etapa inicial fue bien recibido por las 
autoridades del municipio y generó conciencia en materia de agua potable, 
saneamiento y motivó a trabajar en equipo en el mantenimiento de su Sistema de 
agua potable. 
 
Se detallan en el plan de acción, las medidas a tomar para reducir la vulnerabilidad 
en cada componente del sistema, los tiempos y responsables para su ejecución y las 
inversiones requeridas para optimizar el sistema que ascienden a $ 6´205,000  los 
cuales el H. Ayuntamiento gestionara los recursos ya sean propios o ante el 
Gobierno Federal y Estatal.  
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PRESENTACIÓN 

 
La mejoría de la calidad del agua para consumo humano, el saneamiento básico y la 
higiene (personal y pública) son fundamentos básicos de la prevención primaria de 
las enfermedades transmisibles.  
 
El Instituto de Salud del Estado de Chipas (ISECH) a través de la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sanitarios (DIPRIS) con la finalidad de mejorar la calidad 
del agua para uso y consumo humano adopta implementar la Estrategia de Planes 
de Seguridad del Agua (PSA) adecuándola al estado, contemplando desde la 
evaluación de los sistemas de abastecimiento de agua, partiendo de la identificación 
y priorización de peligros y riesgos de este, con el fin de establecer medidas de 
control para reducirlos o eliminarlos, a través de una metodolog²a denominada ñPlan 
de Seguridad del Aguaò (PSA). 
 
La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios con la asesoría de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), tuvieron a bien capacitar a 
nivel estatal al personal de Salud Central y Jurisdiccional, la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) y el Instituto Estatal del Agua (INESA) con la finalidad de 
emprender la estrategia ñPlan de Seguridad del Aguaò (PSA), a trav®s de las diez 
Jurisdicciones Sanitarias en el Estado realizando capacitaciones regionales dirigidas 
a H. Ayuntamientos municipales con el propósito de que se integren a esta labor y de 
esta forma gestionar las necesidades en los sistemas de abastecimiento de agua. 
 
Los planes de seguridad del agua son la base para establecer el marco para la 
seguridad del agua de consumo, deben ser elaborados en forma participativa con 
actores relevantes para el servicio de agua potable. Tienen en cuenta la situación de 
la salud pública asociada con riesgos microbiológicos y fisicoquímicos en las fuentes 
y sistemas de abastecimiento de agua. Procuran garantizar el acceso al agua potable 
segura, en consecuencia de lo anterior la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios coordina esta estrategia y suma a autoridades Federales, Estatales y 
Municipales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los chiapanecos. 
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DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Localización geográfica: Se ubica en la región socioeconómica I metropolitana, 
limita al norte con Tuxtla Gutiérrez, al este con Chiapa de Corzo, al sur con Villaflores 
y al oeste con Ocozocoautla de Espinoza. Las coordenadas de la Cabecera 
Municipal son: 16°37'46" de latitud norte y 93°05'30" de longitud oeste y se ubica a 
una altitud de 460 metros sobre el nivel del mar.  
 
 Extensión: Su extensión territorial es de 271.32 km² que equivale al 2.94% de la 
superficie total del estado. Su altitud es de 50 msnm.   
 
 Hidrografía: Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes 
Nandatualá, El Sabinal y Suchiapa, así como los arroyos Las Flores y Tenejumbo, 
entre otros. La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la 
subcuenca Suchiapa y en menor proporción en la subcuenca Santo Domingo (ambas 
de la cuenca Río Grijalva Tuxtla Gutiérrez).  
 
Clima: Cálido subhúmedo con lluvias en verano que abarca el 91.45% y semicálido 
subhúmedo con lluvias en verano que ocupa el 8.55% de la superficie municipal. 
En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 15°C a 
los 21°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 27°C y 34.5°C. En el periodo 
de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 12°C a 18°C, y la 
máxima promedio fluctúa entre 24°C y 33°C. En los meses de mayo a octubre, la 
precipitación media fluctúa entre los 900 mm y los 1200 mm, y en el periodo de 
noviembre - abril, la precipitación media va de los 25 mm a 75 mm. 
 
Uso de suelo: La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación 
secundaria (de selva caducifolia) con el 36.6%; bosque de encino con el 7.86% y 
vegetación secundaria (de bosque de encino) con el 5.02%.  
El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la siguiente 
manera: agricultura de temporal con el 36.01%; pastizal cultivado con el 13.8% y 
zona urbana con el 0.71%.  
 
Servicios públicos: El 88.72% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 42.23% 
de agua entubada y el 69.37% cuentan con drenaje. En la región los indicadores 
fueron, para energía eléctrica 91.08%, agua entubada 51.17% y drenaje 76.35%; y 
en el estado 87.90%, 68.01% y 62.27% respectivamente.  
 
Salud: Actualmente según los datos del centro estatal de epidemiologia existieron en 
el año 2012, 225 casos reportados y atendidos de enfermedades diarreicas agudas y 
hasta enero del 2013 se han atendido 16 casos. De manera general se advierte que 
la tasa de mortalidad general está establecida en 4.71 y la tasa de mortalidad infantil 
22.37 
Fuente: Defunciones de la Dirección del Registro Civil y Población del INEGI. 2010. 

 
Instituto de Salud del Estado. 2010. 

http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/PHistoricoIndex.php?region=086&option=1
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/PHistoricoIndex.php?region=086&option=1
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PROPÓSITO DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA  

 

En el desarrollo del PSA de Suchiapa se adaptó la metodología original de la OMS, 
sin perjuicio del contenido, para que pudiese ser comprendida por la comunidad, el 
operador del sistema de agua y los usuarios del mismo. 
 
Esta herramienta está siendo utilizada por el SAPAM Suchiapa a través de su director el 
Prof. Hedilberto Ramos Tóala, en la Gestión de Riesgos Sanitarios, Ambientales, 
Tecnológicos y para la sostenibilidad del sistema de agua, y que contribuirá a: 
 
· Identificar las amenazas naturales en todo el sistema  
· Identificar los componentes del sistema que necesitan inversión para mejorarlos.  
· Identificar aspectos administrativos que inciden en la adecuada operación y 

mantenimiento del sistema. 
 
 Presupuestar o gestionar recursos para hacer reparaciones y actividades específicas 
que mejoren la infraestructura del sistema de agua. 
 

El PSA ayudará a mejorar la operación y mantenimiento del sistema de agua de la 
Cabecera Municipal de Suchiapa, y por ende mejorará la calidad de la prestación de 
los servicios de agua y saneamiento y finalmente se suministrará a la población agua 
apta para el consumo humano.  
 

 

OBJETIVOS DEL PSA DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA, 
CHIAPAS. 

El desarrollo del PSA en la Cabecera Municipal de Suchiapa, Chiapas ayudará a: 
 

1. MINIMIZAR la vulnerabilidad y la contaminación del agua en las fuentes de 
abastecimiento; la realización de obras de protección en la captación. 

 
2. ELIMINAR la contaminación del agua durante el proceso de tratamiento, 

promoviendo la aplicación de buenas prácticas en la operación y 
mantenimiento de los sistemas de desinfección y en las plantas 
potabilizadoras. 

 
3. PREVENIR la contaminación y la recontaminación del agua durante el 

almacenamiento en los tanques, en la red de distribución del agua potable y 
en el manejo en cada casa de habitación. 

 
4. GESTIONAR adecuadamente los riesgos en cada componente, en la 

operación y administración del sistema de agua.  



 11  

DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA, 
CHIAPAS  

 

La elaboración de nuestro PSA consta de los siguientes 7 pasos: 
 
1. Conformación de un equipo constituido por los miembros del prestador y de la 
comunidad al que se le denomina Equipo PSA. 
 
2. Descripción del sistema de abastecimiento. Se revisa la documentación 
existente; luego el Equipo PSA hace un recorrido por cada uno de los componentes 
del sistema de agua, describiendo detalladamente cada componente. Después se 
elabora un diagrama de flujo (dibujo) indicando claramente los componentes del 
sistema de agua. 
 
3. Identificación de las amenazas y los peligros existentes. Luego se eligen los 
más urgentes a resolver mediante la evaluación del riesgo.  
 
4. Determinación de los puntos críticos y las medidas de control existentes o 
potenciales que minimizan o eliminan los peligros identificados. 
 
5. Elaboración de un plan de acción para mejorar o modernizar el sistema. Este 
consta de un cronograma de actividades para eliminar o reducir amenazas, peligros y 
riesgos, definiendo claramente los responsables de ejecutar cada actividad, el tiempo 
de su realización y los recursos requeridos (qué, quién, cuándo, costos de las 
mejoras).  
 
6. Seguimiento a la realización de actividades propuestas especialmente las 
medidas de control y se verifica la eficacia del PSA, mediante el cumplimiento de 
límites críticos, potenciando la intervención de la comunidad. En esta etapa es muy 
importante haber logrado espacios claros de construcción y validación de la 
metodología con la participación del mayor número de actores locales y regionales 
en PSA Ampliado; esto facilita el empoderamiento de las instituciones sobre el tema; 
la inversión de la administración municipal en recursos económicos y la 
programación de su equipo humano en actividades relacionadas con el sistema de 
abastecimiento rural. A esta altura del proceso se deben haber generado espacios de 
difusión que hayan hecho visible el tema. 
 
7.- Realización de evaluaciones periódicas del PSA. Al año de haber 
implementado el PSA se reevalúan las amenazas, peligros y los riesgos 
identificados, así el PSA se mantiene actualizado y vigente. Tal como se describe en 
el paso anterior, la mayor participación de actores en el proceso facilitaría la 
generación de espacios establecidos formalmente para el seguimiento y ajuste 
periódico de la metodología. 
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DIAGRAMA.-  1 PASOS PARA EL DESARROLLO DEL PSA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SUCHIAPA, CHIAPAS. 
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PASO 1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO PSA 

 
Se ha identificado personal clave del Municipio, Organismo Operador, Instituciones y 
actores de la comunidad que trabajan temas como la salud y el ambiente. 
El equipo del sistema de agua de la Cabecera Municipal de Suchiapa es el siguiente: 
 

TABLA 1 EQUIPO PSA DEL SISTEMA DE AGUA DE CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA 

NOMBRE ENTIDAD CARGO 
FUNCIÓN EN EL 

EQUIPO PSA 
INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 

PROFESOR. 
HEDILBERTO 

RAMOS  
SAPAM Director 

Coordinador y 
responsable del PSA 

9611820720 

C. JESUS 
RAMOS TOALA 

SAPAM D.T.M.A. 

Vigilancia de la 
desinfección del agua, 

monitoreo y 
seguimiento al PSA 

9612010736 

C. HERNAN 
CHAMPO 

SAPAM 
Jefe de cuadrilla 

(4 personas) 

Limpiar, chapeo, 
vigilancia, desazolve 

del sistema y 
distribución del agua a 

la población 

9612402923 

C. RAFAEL 
JOSE 

SAPAM Fontanero 

Reparaciones menores 
en la red y 

mantenimiento de la 
tubería 

9616106023 

C. ROGELIO 
MORENO 

SAPAM Bombero 
Funcionamiento y 

mantenimiento de las 
bombas 

9611241891 

LICENCIADO. 
FRANCISCO 

JAVIER 
SALINAS 

H. Ayuntamiento  
El Presidente 

Municipal 

Gestiona, organiza, 
coordina, vigila los 

recursos del municipio 
9611681453 

INGENIERO. 
DAVID 

SERRANO 
H. Ayuntamiento 

Director De 
Obras Publicas 

Elaboración de 
proyectos de 

infraestructura y de 
mantenimiento mayor 
y/o construcción del 

sistema 

9611959864 

C. RAFAEL 
CAMARGO 

VIDAL 
Particular 

Propietario del 
Predio 

Facilitar los acceso 
para la vigilancia de la 

captación 
X 

BIOLOGO. 
ALFREDO 
ESTRADA 

Instituto de 
Salud JS No. 1 

Líder 
Jurisdiccional 
del Programa 

ACB 

Verificaciones 
sanitarias, capacitación 
y vigilancia con tomas 

de muestras 

9611902901 

C. ISMAEL 
CUNDAPI 

Unidad Medica 
Centro de Salud 

Urbano 

Promotor de 
Salud 

Monitoreo de cloro 
residual en diferentes 

puntos de la red 
X 
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NOMBRE ENTIDAD CARGO 
FUNCIÓN EN EL 

EQUIPO PSA 
INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 

Suchiapa 

INGENIERO. 
RIGOBERTO 
CIGARROA 

MATIAS 

INESA Especialista ñGò 

Validación de 
proyectos con recursos 

del estado, 
diagnósticos y 

muestreos. 

9611765523 

INGENIERO. 
JESUS 

HERNANDEZ 
VAZQUEZ 

CONAGUA  
Jefe de 

Departamento 
de Agua Limpia 

Apoyo técnico con 
recursos federales y 
gestión de recursos. 

6021180 
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PASO 2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, CHIAPAS 

 

El sistema de agua de Cabecera Municipal de Suchiapa cuenta con los siguientes 
componentes: 

 
CAPTACIONES 
Cuenta con 6 captaciones; 3 cárcamos con equipo de bombeo, (Las Mercedes 1 y Las 
Mercedes 2, El Piñal y La Paloma), un pozo profundo dentro del área de la captación El Piñal 
y la captación arroyo San Joaquín. 
 

¶ Cárcamo las Mercedes 1; se encuentra a 30 metros de la margen del rio Suchiapa 
con equipo de bombeo de 50 hp. con tren de descarga de 6ò de di§metro y alimenta 
al tanque # 2 

¶ Cárcamo las Mercedes 2; se encuentra a 30 metros de la margen del rio Suchiapa 
con equipo de bombeo de 50 hp, con tren de descarga de 6ò de di§metro y se 
interconecta a la línea primaria de la red de distribución del tanque SAPAM #1. 

¶ Cárcamo El Piñal; se encuentra a 20 metros de la margen del rio Suchiapa con 
equipo de bombeo de 75 hp; con tren de descarga de 8ò de di§metro construido y 
operando desde hace 30 años y alimenta al tanque Caoba 

¶ Cárcamo La Paloma; se encuentra a 20 metros de la margen del rio Suchiapa con 
equipo de bombeo de 30 hp; con tren de descarga de 6ò de di§metro construido y 
operando desde hace 25 años y alimenta al tanque SAPAM #1 

¶ Pozo profundo El Piñal; se encuentra a 20 metros de la margen del rio Suchiapa con 
equipo de bombeo de 50 hp con tren de descarga de 6ò de di§metro construido y 
operando desde hace 3 años y alimenta al tanque Caoba  

¶ Captación San Joaquín; cuenta con un canal de llamada lateral de mampostería 
construido sobre la margen derecha del arroyo San Joaquín de 20 metros de 
longitud, hasta una caja colectora, construida y operando hace 45 años, descarga a 
un tanque de almacenamiento intermedio a 100 metros de 4x4x2 metros en malas 
condiciones y de este, se derivan una l²nea de tuber²a de PVC de  4ò de di§metro 
hacia una colonia aledaña a la Cabecera Municipal rivera nandayalu, y la otra línea 
asbesto de 10ò de di§metro, que alimenta al tanque SAPAM # 2 que cuenta con 
protección perimetral , y con 2 plantas productora de cloro marca Miox, da servicio a 
gran parte de la zona centro, de este tanque también se rebombea con un equipo 
instalado en el lugar de 7.5 HP al tanque Los Gemelos c/3er día. 

 

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 

LAS MERCEDES 1 
Tuber²a enterrada de PVC de 6ò de di§metro de 2,000 metros de longitud hasta la descarga 
al tanque SAPAM # 2, con una válvula de expansión y admisión de aire intermedia, operando 
con normalidad. 
Las Mercedes 2 
Tubería enterrada de PVC de 6ò de di§metro de 200 metros de longitud hasta la 
interconexión con la línea primaria de distribución del tanque SAPAM # 2. 

LA PALOMA 
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Tuber²a enterrada de PVC de 6ò de di§metro de 1,500 metros de longitud hasta la descarga 
en el tanque SAPAM # 1, con 2  válvulas de expansión y admisión de aire intermedias, 
operando con normalidad. 

 
EL PIÑAL 
Tuber²a enterrada de PVC de 6ò de di§metro de 4,000 m metros de longitud hasta la 
descarga en el tanque Caoba, con 4 válvulas de expansión y admisión de aire intermedia, 
operando con normalidad. 

 
SAN JOAQUÍN 
Tubería de asbesto de 2,000 metros de longitud hasta la descarga al tanque SAPAM #2 
presenta fugas y roturas en todo el trayecto (obsoleta) 

 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
 
TANQUE SAPAM # 1 
Tanque de mampostería con capacidad de 235 m3, alimentado por el cárcamo La Paloma, 
se encuentra con protección perimetral, cuenta con  2 plantas Miox productora de cloro, da 
servicio a gran parte de la zona centro, del tanque también se rebombea con un equipo 
instalado en el lugar de 7.5 HP al tanque Los Gemelos c/3er día, se localiza en calle 8ª Nte. y 
calle central por salida a Nandayalu (dentro del área de las oficinas del SAPAM) 

 
TANQUE SAPAM # 2 
Tanque de mampostería capacidad de 95 m3, a este tanque lo alimenta la captación San 
Joaquín y el Cárcamo las Mercedes siendo actualmente el gasto que recibe muy bajo por 
estar en malas condiciones la línea de conducción (asbesto) azolvada la captación, que 
cuenta con protección perimetral , y con 2 plantas productora de cloro marca Miox para el 
servicio de desinfección y que actualmente están sin operar, da servicio a gran parte de la 
zona centro, de este tanque también  se rebombea con un equipo instalado en el lugar de 
7.5 HP al tanque Los Gemelos c/3er día. 
Se localiza en calle 8ª Nte. y calle central por salida a Nandayalu (dentro del área de las 
oficinas del SAPAM) 

 
TANQUES LOS GEMELOS 
Tanques de mampostería con capacidad de 34.3 y 47.3 m3, suministrado su caudal por 
rebombeo del tanque SAPAM #1  cuentan con enmallado perimetral ubicados en el barrio La 
Amistad cerca de la Escuela Secundaria Técnica distribuyendo al mismo barrio, operando 
con normalidad y se observan en buenas condiciones  

 
TANQUE EL CAOBA 
Ubicado aproximadamente a 3 km. Sobre un costado de la carretera Suchiapa-Tuxtla 
margen derecho con capacidad de 490 m3 de mampostería distribuyendo el sector más alto 
de la cabecera (zona oriente), el agua se la proveen el pozo profundo El Piñal y el Cárcamo 
del mismo nombre, no cuenta con enmallado perimetral y se observa en buenas condiciones 
y operando normalmente. 
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RED DE DISTRIBUCIÓN 

¶ La población beneficiada por el sistema de agua del Municipio de Suchiapa es de 
16,637 personas aproximadamente, encontrando en el trayecto cajas de válvulas de 
operación en buenas condiciones, y tubería de PVC, dependiendo de la zona el agua 
se tandea, no se cuenta con un padrón de usuarios confiable.  

 

DESINFECCIÓN 

¶ Se cuenta con dos plantas MIOX que producen cloro, encontrándose en actualmente 
sin operar por falta de mantenimiento general, estas hacen el proceso de 
desinfección en el tanque SAPAM #1 que distribuye agua hacia la parte central de 
Suchiapa actual la desinfección es manual, así mismo se utiliza hipoclorito de calcio, 
aplicándolo con el método de boyas en los tanques restantes y los tanques gemelos 
reciben agua clorada del tanque SAPAM #1 mediante rebombeo y se monitorea cada 
2 días en puntos estratégicos de las tomas domiciliarias.  
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DIAGRAMA.-  2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque Caoba 

Tanques 
Gemelos 

Tanques 1 y 2 La Paloma 

El Piñal 

Las Mercedes 

San Joaquín Captaciones (4)

Tanques (5) 

Línea de conducción Piñal-Caoba 

Pozo profundo El Piñal 

Línea de conducción San Joaquín-tanque 
no. 2 

Línea de conducción Las Mercedes 
tanque no. 2 

Línea de conducción La Paloma-tanque 
no. 1
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PASO 3. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS, PELIGROS, EVENTOS PELIGROSOS Y EVALUACIÓN DEL 

RIESGO EN EL SISTEMA DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA, CHIAPAS 

 

PELIGROS SE DEFINEN COMO: 
 

¶ Agentes físicos, biológicos, químicos o radiológicos que pueden dañar la salud 
pública. 

¶ Situaciones que pueden dañar la infraestructura. 

¶ Situaciones que puedan afectar el suministro de agua o el servicio que brinda 
el prestador. 

 
A.- IDENTIFICANDO LOS PELIGROS MÁS FRECUENTES EN EL SISTEMA DE AGUA DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA. 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

¶ El organismo no está descentralizado del H. Ayuntamiento 

¶ Falta de cuota adecuada 

¶ Morosidad en el pago de la cuota  

¶ Falta de personal administrativo y operativo 
 
EN LA MICROCUENCA 
 

¶ Actividades agrícolas 

¶ Azolvamiento 
 
EN LA CAPTACIÓN 
 
CAPTACIÓN ARROYO SAN JOAQUÍN: 
 

¶ Acceso sin restricción 

¶ Deterioro del canal de llamada y caja colectora (40 años operando)  

¶ Presencia de materia orgánica, falta de loza caja colectora 

¶ Arrastre de material rocoso por el canal hacia caja colectora 

¶ Actividades agrícolas en zona aledaña 

¶ Actividades ganaderas en zona aledaña 
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CÁRCAMO LA MERCEDES1: 
 

¶ Presencia de fugas en el tren de descarga (tubería y piezas especiales de 
6ò de di§metro) 

¶ Falta de mantenimiento a la infraestructura y pintura 
¶ Falta de mantenimiento al enmallado perimetral 
¶ Presencia de maleza en su entorno 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁRCAMO LA PALOMA: 
 

¶ Fugas en el equipo de bombeo (motor de 30 HP) al momento de la visita 
sin operar parcialmente desmontada.(necesario remplazo) 

¶ Fugas en el tren de descarga, (tuber²a y piezas especiales de 6ò de 
diámetro) 

¶ Falta de mantenimiento a la infraestructura y pintura  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Figura  4 Captación Cárcamo Las 
Mercedes 

Figura  5  Captación Cárcamo La Paloma 

Figura  2 Captación Arroyo 
San Joaquín 

Figura  3 Captación Arroyo 
San Joaquín 

Figura  1 Captación Arroyo 
San Joaquín 
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CÁRCAMO EL PIÑAL: 
 

¶ Equipo de bombeo inhabilitado al momento de la visita sin operar (motor de 50 
HP y bomba de 6ò de diámetro) 

¶ Tren de descarga en malas condiciones fugas constantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

 
 
 
CAPTACIÓN POZO PROFUNDO EL PIÑAL: 
 

¶ Presencia de maleza en área de entorno 
 
 

 
 
 
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 

 
LAS MERCEDES: 

 

¶ Tuber²a enterrada de PVC de 6ò de di§metro de 2,000 metros de longitud 
hasta la descarga al tanque SAPAM # 2, operando con normalidad 

 

Figura  6 Captación Cárcamo El Piñal 

 

Figura  7 Captación Cárcamo El Piñal 

 

Figura  8 Captación Pozo profundo el 
piña 

Figura  9 Captación Pozo 
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LA PALOMA 

¶ Tuber²a enterrada de PVC de 6ò de di§metro de 1,500 metros de longitud hasta 
la descarga en el tanque SAPAM # 1, operando con normalidad. 

 
EL PIÑAL: 

¶ Tuber²a enterrada de PVC de 6ò de di§metro de 4,000 metros de longitud hasta 
la descarga en el tanque El Caoba, operando con normalidad. 

 
EL PIÑAL (BOMBEO): 

¶ Tubería enterrada de PVC de 6ò de diámetro de interconecta a 50 metros. con 
la línea del cárcamo del mismo nombre y descarga también en el tanque El 
Caoba, operando con normalidad. 

 
 SAN JOAQUÍN: 

¶  Tubería de asbesto de 2,000 metros de longitud hasta la descarga al tanque 
SAPAM #2 presenta fugas y roturas en todo el trayecto (obsoleta) necesario 
remplazo 
 

 
 
 
 
 
 

Figura  10 Línea de Conducción San Joaquín 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO/REGULACION: 
 
TANQUE SAPAM # 1:  

¶ Válvulas de seccionamiento en mal estado 

¶ Falta mantenimiento a cajas de operación de válvulas y de tapas  

¶ Presenta filtración en muros, encharcamiento en la loza. 

¶ Falta de rehabilitación y mantenimiento pintura y detalles de infraestructura 

¶ Mantenimiento al equipo de rebombeo instalado en el lugar de 7.5 HP que 
distribuye al tanque Los Gemelos c/3er día 

 
 
   

 
 
 
 
 

 
 

Figura  11 Tanque SAPAM # 1 
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TANQUE SAPAM # 2: 

¶ Válvulas de seccionamiento en mal estado 

¶ Falta mantenimiento a cajas de operación de válvulas y de tapas  

¶ Presenta filtración en muros 

¶ Falta de rehabilitación y mantenimiento pintura y detalles de infraestructura 
  
 
                   

 

 
 
 
 
 
 
                                                                 

 

Figura  12  Tanque SAPAM # 2 

 
TANQUES LOS GEMELOS: 
 

¶  Falta mantenimiento a cajas de operación de válvulas y de tapas  

¶ Presencia de maleza en su entorno 

¶ Presencia de sedimentación 

¶ Falta de mantenimiento, pintura y detalles en la infraestructura 
 
          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  13 Tanques Los Gemelos 

 
TANQUE EL CAOBA: 

¶ Acceso sin restricción  

¶ Ubicado en propiedad privada (permiso de acceso) 

¶ Falta mantenimiento a cajas de operación de válvulas y de tapas y 
válvulas. 

¶ Falta de mantenimiento, pintura y detalles en la infraestructura 

¶ Presencia de sedimentación. 
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Figura  14 Tanque Caoba 

RED DE DISTRIBUCIÓN: 
 

¶ La población beneficiada por el sistema de agua del municipio de Suchiapa es 
de 16,637 personas aproximadamente, encontrando en el trayecto cajas de 
válvulas de operación en buenas condiciones, y tubería de PVC, dependiendo 
de la zona el agua se tandea, no se cuenta con un padrón de usuarios 
confiable.  

 
DESINFECCIÓN: 

¶ Falta de mantenimiento a las plantas Miox sin operar 

¶ Falta de capacitación en operación y mantenimiento de las plantas Miox 

¶ Rehabilitación de caseta de protección de plantas Miox 

¶ Desinfección de acuerdo a los parámetros de norma  
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura  15 Planta Miox sin 
operar Figura  16 Desinfección con 

boya 

Figura  17 Bazuca Sin 
operar 

 




































































